
Lineární motory: Lineární motor, motorový posuv LA33, 100 mm, zatížitelnost 600 kg 
 

Lineární motor, motorový posuv LA33, 100 mm, zatížitelnost 600 kg 

  

                       1 / 2

https://www.cnc-komponenty.cz/images/stories/virtuemart/product/SAM_8932.jpg
https://www.cnc-komponenty.cz/images/stories/virtuemart/product/SAM_8933.jpg
https://www.cnc-komponenty.cz/images/stories/virtuemart/product/SAM_8934.jpg
https://www.cnc-komponenty.cz/images/stories/virtuemart/product/SAM_8935.jpg
https://www.cnc-komponenty.cz/images/stories/virtuemart/product/SAM_8936.jpg
https://www.cnc-komponenty.cz/images/stories/virtuemart/product/SAM_8938.jpg


Lineární motory: Lineární motor, motorový posuv LA33, 100 mm, zatížitelnost 600 kg 
 

Hodnocení: Nehodnoceno 
Cena  

Zeptejte se na tento produkt 

Popis 

Pln? funk?ní motorový posuv v dobrém technickém stavu. Kvalitní taiwanská výroba.

Silný stejnosm?rný elektromotor. Sm?r posuvu se ?ídí zm?nou polarity napájení motoru.

Dorazy jsou opat?eny koncovými vypína?i. Upev?ovací konzole v zadní ?ásti je oto?itelná o 90°.

 

Typ: LA33.3N-10-200-RVS

Zdvih: 100 mm 

Napájení: 5 - 24 VDC

Rychlost posuvu: 7,5 mm / vte?ina

Maximální p?íkon: 85 W

Nominální výkon: 50 W

Maximální proud: 3,6 A

Proud na prázdno: 0,6 A

Maximální zatížitelnost v tlaku: 4000 N / 400 kg

Maximální zatížitelnost v tahu: 6000 N / 600 kg

Celková délka aktuátoru v zasunutém stavu: 310 mm

Váha: 2 kg

Datasheet: k dispozici
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